SU KAYNAKLARINDA
IKLIM DEGISIKLIGINE
UYUM PROJES]

. PROJENIN AMACI

iklim degisikligi, dogal degisikliklere ek olarak, dogrudan veya dolayli olarak insan
faaliyetleri sonucunda olusan degisikliklerdir.

Turkiye gibi kiiresel sera gazi emisyonlarina katkisi az, ancak etkilenme seviyesi
yuksek bir tlkede kentlerde iklim degisikliginin olumsuz etkilerine karsi direng
saglayabilecek uyum stratejileri gelistirilmesi nem arz etmektedir.

Bu gergcevede, Su Yonetimi Genel Mudurliigl tarafindan yagmur suyu hasadi, gri
suyun kullanimi ve su fiyatlandirilmasi, Glkemiz icin 6ncelikli iklim degisikligine
uyum tedbirleri olarak belirlenmistir. Proje ile bu faaliyetlerin yayginlastiriimasi
ve yayginlagmasinin énlindeki engellerin tespit edilmesi amaglanmistir.

Proje, Turkiye'de blyuksehir belediyesi teskilatina sahip 30 ili kapsamaktadir.

Pilot iller ve Temsil Ettigi Bolgeler

. PROJENIN KAPSAMI

. YAGMUR SUYU HASADI

Yagmur suyu hasadi; ¢ati, kaldirm gibi gegirimsiz ylizeylerden akisa gegen
yagmur suyunun toplanarak bahge sulama, sifonlar, ara¢ yikama gibi amaglarla
yeniden kullanilmasi veya topraga sizdirilarak tutulmasidir.

Yagmur suyu hasadi faaliyeti ile sebeke suyunun tiiketim oraninin azaltiimasi,
suyun verimli kullaniimasi ve gittikge siddeti artmakta olan su kitligina alternatif
bir ¢ozuim gelistiriimesi hedeflenmektedir.

Adana, istanbul, izmir, Konya, Mardin ve Ordu'da insa halinde ve yerlesik toplu
konutlar, kamu binalari, sanayi tesisleri, oteller, spor salonlari ve rekreasyon
alanlari olmak lzere toplam 42 alan igin analizler yapilmistir. Alanin bulundugu
bélgenin yagis rejimi dikkate alinarak o alanda kurulacak yagmur suyu hasadina
yonelik sistemin maliyeti, saglayacagi fayda ve sistemin geri 6deme siresi
bulunmustur. Geri 6deme strelerinin 20 yildan az oldugu durumlarda sistem
rantabl kabul edilmistir.

Yagis Miktari

Yagis miktari fazla olan bdlgelerde toplanan yagmur suyu miktari; dolayisiyla
tasarruf edilen su miktari fazla olmaktadir. Yillik ortalama 1.246 mm yagis alan
Ordu'daki 2.000 m? cati alanina sahip yerlesik binada 1.850 m? su tasarrufu
saglanirken, ayni ¢ati alanina sahip 643 mm yags alan istanbul'daki binada 870
m? su tasarrufu edilmesi mimkindir. Bu durum Ordu'da yapilacak yatirimin
daha rantabl olmasini saglamaktadir.

Cati Alani

Cati alani genisledikge toplanan yagmur suyu miktari artmaktadir; dolayisiyla
spor salonlari ve sanayi tesisleri gibi ¢ati alanlari genis yapilar yagmur suyu
sistemlerine cok uygundur. Ordu'da, 4.800 m? buyikligiinde ¢atisi olan spor
salonunda toplanabilen yagmur suyu ile tuvaletlerde kullanilan sifon suyu
ihtiyacinin yaklasik %70'inin karsilanabildigi ve yatinmin geri 6deme siresinin 5
yil oldugu goérilmustir. Adana'daki ¢ati alani 100.000 m? olan sanayi tesisinde
ise sifon suyu ihtiyacindan %85 oraninda su tasarrufu saglanabildigi ve yatirimin
1yilda geri 6denebilecegi hesaplanmistir.

Su Birim Fiyat

Su tarifesinin ylksek oldugu iller ya da sanayi tesisi, otel gibi abone tiplerinde
yagmur suyu sistemlerinin rantabilitesi artmaktadir. istanbul'da su birim fiyatinin
22,4 TL oldugu sanayi tesisinde geri 6deme suresi 12 yil iken; su birim fiyat1 8,33
TL olan benzer gati alanina sahip kamu binasinda ise 20 yilin Gzerinde
olmaktadir. ilave olarak, su birim fiyati her sehirde farklilik géstermektedir.
Ornegin; Antalya'da suyun 28,5 TLile satildig1 otelde yatirimin geri ddeme siiresi
4 yil; su birim fiyatinin 10,8 TL oldugu Mardin'deki benzer ¢ati alanina sahip
oteldeise 10 yil olarak hesaplanmistir.

Yadis Miktari ve Su Birim Fiyati Geri Odeme Siiresini Nasil Etkiliyor?

1.000 m? cati alanina sahip bir binada toplanan yagmur suyunun, tuvalet
rezervuarlarinda sifon suyu olarak kullanildigi sistemin geri 6deme sireleri tim
sehirlerde degisiklik gostermektedir.

Farkh Yagis Miktarlari ve Su Birim Fiyatina Gére
Yagmur Suyu Hasadi Sisteminin Geri Odeme Siirelerinin Analizi

Ordu ya da benzer yagish bir ilde su birim fiyatinin 10 TL/m?* oldugu alanlarda
sistemin uygulanmasi ekonomik bulunurken; Konya ya da benzer yagisl bir ilde
ayni rantabilitenin yakalanabilmesi ancak 26 TL/m?® su birim fiyatinin
uygulanmasiile mimkundur.

Adana, istanbul, izmir, Konya, Mardin ve Ordu'da kamu binalari, yerlesik ve insa
halinde olan bina ve oteller olmak lzere toplam 30 alanda gri su sistemleri igin
analizler yapilarak; gri su sisteminin maliyeti, saglayacagi fayda ve sistemin geri
6deme suresi bulunmustur. Geri 6deme strelerinin 20 yildan az oldugu
durumlarda sistem rantabl kabul edilmistir.

Gri su kullanimi sistemlerinin geri 6deme siirelerini etkileyen en 6nemli
unsurlar; toplanabilen gri su miktari, illere gére degisen yatirim-isletme
maliyeti ve su birim fiyatidir.

Kat-Kisi Sayisi Geri Odeme Siiresini Nasil Etkiliyor?

Herilde 2, 5 ve 10 katli binalar igin gri su sistemi analizi yapiimistir. Kat-hane sayisi
arttikca geri kazanilabilecek gri su miktari artmaktadir. Birim m? gri su basina
diisen yatinm maliyetinin azalmasi ve su tasarrufunun artmasiyla ekonomik
fayda yukselmektedir.

Binada kat ve kisi sayisi arttik¢a;
ilk yatinm maliyeti artsa da birim
m?3 gri su basina diisen yatirim
maliyeti azalmakta ve yatirimin
geri 6deme suresi kisalmaktadir.
insa halinde olan 2 katl bir
binadaki gri su sisteminin geri
6deme suresi, 10 katli bir binaya
kiyasla yaklasik 20 kati daha
fazladir.

Gri Su Kullaniminin Farkli Kapasiteli

Binalarda Fayda-Maliyet Dengesi

. SU FIYATLANDIRILMASI

Su tuketimini azaltmak igin iklim degisikligi etkilerinin de dikkate alin









